
Растворитель для снятия 
старых красок KRAFT DI-STACK Аэрозоли

        Сроки
 хранения

24 месяцев
в закрытой упаковке

Цвет

Белая пена

Артикулы

066000 —  400мл

 Техническая
информация Поверхность помыть, очистить,

 высушить. Рекомендуется 
использовать защитные перчатки.

-

-
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       Способ
нанесения

Растворитель для химического удаления лакокрасочных 
материалов. Предназначен для снятия грунтовок, красок, 
лаков, эмалей, полиуретана с металла, стекла, керамиче-
ских плиток, бетона, кирпича и дерева. Препарат не 
агрессивный, смывается растворителем или водой.
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Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru

Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин. Распылять на 
расстоянии 25-30 см от обрабатываемой поверхности.
Подождать 5-10 мин. После размягчения и «вспенивания» 
старого ЛКП, удалить с помошью шпателя или салфетки. 
Затем удалить остатки средства с помощью растворителя 
или воды.


